
A HAGYOMÁNYOK TISZTELETE

SHAKE KΩZÚZALÉKOS FÉMZSINDELY – modern, tartós 
tetПfedП anyag hihetetlen megbízhatósággal!
Magába foglalja a bitumenes zsindely, a kerámiacserép és 
a lemeztetПk minden elПnyét, illetve kiküszöböli azok hátrányait.
A SHAKE minden európai szabványnak megfelelП, a 
legmodernebb automatizált gyártástechnológiával 
készült készült termék; a világ élvonalába tartozó nyersanyaggyártók 
válogatott alapanyagaiból készül.  MinПségét több lépésben 
független környezeti tesztelésnek vettétek alá a legszigorúbb 
minПségi tanúsítványok megszerzése érdekében (például a 
német BASF vegyi vállalat).

Ezek a bevizsgálási eredmények jogosítják fel az 50 ÉV 
ÍRÁSOS GARANCIÁRA.

A SHAKE® proffil különleges megjelenésével egyedi eleganciát 
varázsol otthonába. Forma- és színvilága az idП múlásától 
megérett fazsindelyt követi.

Az alumínium + cink galvanizálású acélmag az egyik 
legfontosabb tényezП a hosszú élettartam 
szempontjából: 6-szor ellenállóbb a hagyományos 
horganyzásnál, ezért 50 év garanciát biztosít az acélmag 
átrozsdásodására, valamint a kПszemcsék leválására.

Még a 30 mm-es átmérПvel rendelkezП jégszemek sem tudnak 
ffizikai sérülést, deformálódást okozni a felületén, mivel a 
kПzúzalékos külsП réteg ellenáll a ffizikai behatásoknak, a kiváló 
akril ragasztási technológiának köszönhetПen pedig nem tud 
elválni  a lemeztПl.

A többrétegЬ felépítésnek köszönhetПen nem kopog az 
esПben, az esПcseppeket a külsП kПzúzalékos réteg elnyeli, 
így nem tud kialakulni a kopogó hang.

A kПzúzalékos lemezek „A”kategóriás (nem éghetП/ nem 
generál füstöt) tЬzvédelmi besorolásba esnek, 
minden európai szabványnak megfelelnek és CE-minПsítéssel 
rendelkeznek.

A kПzúzalékos tetПfedés színtartós, nem fakul ki a napsütés 
hatására. A kПszemcséket 800 Celsius-fokon látják el a f
estékréteggel, így érik el a legjobb UV-védelmet.

Miért válaszd a BLACHOSTONE 
kПzúzalékos kis elemes rendszert?
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